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1、 [bookmark: _Toc30599]产品型号
    当前为非工业化摄像头，后期摄像头数据会有较大的调整

	
	
esp32s3+ov2640

	
树莓派zero2&camera modeule3
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	支架
	自带支架、支持上下左右调节

	不带支架、有4面5mm螺丝孔、支持外置支架

	像素
	200万
	1200万

	SD
	Sd卡插槽
	TF卡插槽

	电源接口
	Type-c供电
	Usb-Micro供电

	电源适配器
	5V2A            [image: 20240703155006]
	5V2.5A
[image: ]

	PWR
	红色电源指示灯
	绿色电源指示灯

	旋转
	支持
	不支持

	画面水平/垂直翻转
	支持
	支持

	HDR
	不支持
	支持

	闪光灯
	有
	无

	最大分辨率
	1600*1200
	4608*2592

	天线
	内置
	内置

	网络
	WIFI
	WIFI

	Wifi配置
	V46版本及以后有，旧版本无
	有

	最新版本
	gctcam_200w_us-v46.zip
	1200万摄像头完整镜像烧录固件v24


	支持高度
	2.4-3米
	3米

	覆盖面积
	5*5m
	8*8m

	倾斜角度
	25-30度
	25-30度

	盲区
	1.5-2m
	1.5-2m

	人脸识别
	无
	支持 
距离 1-8m

	人形距离
	2-7m
	2-10m





2、 [bookmark: _Toc19305][bookmark: _Toc14062]摄像头配置



1、 [bookmark: _Toc5837]网络设置

A、 200万V46之前无热点版本（如果连接后也不会有热点，1200万的都是有热点的）
摄像头接通电源后，用手机查找不到热点
解压gctcam_200w_us-v46.zip到任意目录，
将摄像头插入电脑USB，双击运行flash_auto.BAT，
[image: ]
如果黑色命令框闪退表示没有检查到摄像头连接，尝试插拔USB线。
[image: ]
刷机进度条完成后黑色框消失（如果刷机中有问题会显示错误提示，并不会关闭提示框，可以尝试重新刷机），同时摄像头会自动重启，启动时红蓝指示灯会交替闪烁3次，如果指示灯常亮，或者长时间闪烁表示需要配网。
工具及刷机包在“gctcam_200w_us-v46.zip”

B、 有热点
摄像头接通电源后，用手机查找热点，
200万热点名称为：“MGCTcam-mac地址” 格式s是摄像头的自发热点，
1200万热点名称为：“gctcam-mac地址” 格式是摄像头的自发热点，

密码：11111111
连接该热点
[image: IMG_256]
      
C、 设置网络
浏览器访问192.168.4.1:5000 ，进入设置页面

[image: ]


	
	国内
	国外

	MQTT server
	121.41.61.77
	ss-mqtt.gcloudb2b.com

	MQTT username
	mc001
	mc001

	MQTT password
	111111
	111111

	Website domain
	aishop.gigacloudtech.cn
	ss-gct.gcloudb2b.com



点击“Submit”,完成配置
[image: ]
[bookmark: _GoBack]如上图提交后会返回MAC地址，把MAC地址添加到云端后台。

2、 其他参数

3、 安装指导
A、 安装工具：
3.5m木螺丝x3、电钻、十字螺丝刀、扶梯、膨胀螺钉x3、钉锤、USB延长线（可选）、记号笔
B、 线路安装与选材

[image: IMG_256]
1、 200万摄像头安装：
在墙面或房顶用记号笔对照摄像头底座画3个空位、用电钻打3个孔，插入膨胀螺丝，用钉锤敲平，把摄像头对准3个孔、放入3.5mm螺丝、用十字螺丝刀拧紧
2、 1200万的需要另外购置5mm孔的支架固定摄像头。


4、 [bookmark: _Toc10598]安装注意事项

	高度
	3米左右

	角度
	
倾斜角度25-30
镜头对的位置没遮挡，
拍摄天花板下面到地面的位置


	房顶有灯时
	摄像头尽量低于灯的位置

	实时调试角度，查看 “摄像头安装-辅助调试的web使用文档.docx”，通过获取图片查看位置



	[image: ]安装后的效果图

















5、 [bookmark: _Toc1867]其他

[image: IMG_256]      [image: IMG_256]



	1. 测试添加前需要把边缘服务器的IP加到MQ服务器和云端服务器的白名单。
1. 首次安装需要在后台添加新摄像头，填入MAC、边缘服务器等信息。
1. 安装方式默认为倒挂，要翻转画面可以在后台设置。
1. 可以通过网页获取实时画面，详情查看《摄像头简易安装检测WEB.docx》
1. 如果要测试请开启边缘服务器，然后即可在后台看到对应的数据
1. 测试的时候人在相应区域尽量多待几秒，然后在后台页面或者MQ可以看到消息







 





image7.png
esptool. py v4.2. 1
Serial port CON6:
Comnecting. ..

[Chip is ESP32-53
[Features: ViFi, BLE

Stub running. ..
Changing baud rate to 921600

[Changed.

Contiguring flash size...

IFlach will be erased from 0x00000000 to 0x00003££f

IFlach will be erased from 0x00008000 to 0x00008£%f

IFlach will be erased from 0x00010000 to 0x00122£%f

[Conpressed 14768 bytes to 10148, ..

[irote 14768 bytes (10148 compressed) at 0x00000000 in 0.3 seconds (effective 438.3 kbit/s)...
JHash of data verified.

Comressed 3072 bytes to 146...

[irote 3072 bytes (146 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 522.4 kbit/s)

JHash of data verified.

Comressed 1125152 bytes to 722851...

Priting at 0x0004a0fe... (13 %)a





image8.jpeg
B MGCTcam 348518758592

fiz:scs 3

WARELZLEH

.
g L]

& yidong 56

8% sigong

FIEEH] Internet 12
EXGH, ORGSR,

& e(’\ ik
e EAS

WIAN





image9.png
< C @ A7F=2| 1926841

WIFLg®E
WIFI SSID:

WIFI password
MQTT Server:
MQTT Username:
MQTT Password:

Website Domain:

Submit

msg:




image10.png
- = 0=
< C @A A TR | 1921684.1:5000

MGCTCAMIgE

'WIFI SSID:

WIFI password:

MQTT Server:
21.41.61.77

MQTT Username:

MQTT Password:

Website Domain:

aishop gigacloudtech.cn | us |

msg:

{"message’: "save ok {£#EAT, maci(3485187b8592],
BIEMACRIIZIEERANFIERELT, 7}




image11.jpeg




image12.png




image13.jpeg




image1.jpeg




image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png
=%

200 BEBIAHAEE V46 doox
& esptool.exe
[ flash.BAT

=] lash_auto BAT <

BHAS

2024/5/24 18:20
2023/2/25 22:48
2024/4/12 2:59

2023/4/30 11:48

B~
Microso

A
Window
Window

8 getcam 200w us.zip

2024/5/24 1821

360ER

& person_gctcam _us.ino.bin

& person_gctcam _us.ino.bootloader.bin
& person_gctcam _us.ino.partitions.bin
readme -us.txt

readmext

Feskgigacam B -us.docx

2024/5/24 1813
202474710 11:25
202474710 11:27
2024/5/24 18:04
20244112 10:06
2024/5/24 18:02

BIN File
BIN File
BIN File
pes-e
pese

Microso




